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Isofloc® 
Caratteristiche tecniche principali: 
- Materia prima: cellulosa ottenuta da carta di giornale 
- Materiale antincendio: Borace, acido borico 
- Conducibilità termica: 
cR = 0,039 W/(m·K) spruzzato 
cR = 0,039 W/(m·K) insufflato 
- Capacità termica: c = 2150 J/kgK 
- Valore di diffusione del vapore: m= 1 
- Peso specifico: 30-80 kg/m³ 
- Massima temperatura d’impiego: 120°C 
- Categoria di rischio d’incendio: 5(200°C).3 
(difficilmente infiammabile, scarsa produzione di fumo) 
classe B2. 
- Imballaggio: sacchi di cellulosa da 13.6 kg 
- Attaccabilità da insetti e muffe: Nulla 
- Putrescibilità: Nulla 
- Stabilità all'invecchiamento: Illimitata 

VOCE DI CAPITOLATO: 
Fornitura e posa in opera di isolante in fiocco di cellulosa tipo ISOFLOC da inserire nell’intercapedine del tetto tra la perlina 
e il tavolato superiore, mediante macchina per insufflazione apposita, alla densità minima di 55Kg/m³ (densità che garantisce 
la stabilità del prodotto evitando eventuali cedimenti del materiale nel tempo). 
Il lavoro viene eseguito dal colmo del tetto, dall’alto verso il basso, mediante l’inserimento di apposite tubazioni. 
E’ richiesta la chiusura a regola d’arte di tutto il pacchetto (tranne il tavolato in direzione del colmo) onde evitare la 
fuoriuscita del materiale durante l’insufflaggio. 
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Vista tridimensionale 

Sezione trasversale 
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Fase 1. 
Vista del colmo prima dell'isolamento 
Facile la messa in opera di tutta la carpenteria 
in legno e la creazione di intercapedini da 
riempire successivamente. 

 

Fase 2. 
Vista durante l'insufflaggio 
Le operazioni di insufflaggio richiedono 
personale altamente specializzato. 
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Fase 3. 
Fase intermedia di riempimento 
Intercapedini di qualunque forma e spessore, 
costruite con materiali semplici e a basso 
costo, quali listelli e tavolato in legno 

Fase 4. 
Vista del colmo prima della chiusura 
Chiusura perfetta in ogni punto. Si crea un 
cappotto completo, a perfetta regola d'arte. 
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ISOLANTE TERMICO E ACUSTICO 
 

invernale Per spess. 16 cm U = 0,22 W/m²K (*) 
 
 

estivo Per spess. 16 cm �� = 9 ore (*) 
 
(*) Valori indicativi, calcolati per tetti con copertura in lose 
 

NATURALE E ANTIALLERGICO 
Il borace contenuto nella mescola non dà luogo 
ad irritazioni o sensibilizzazioni della pelle 
 

REGOLATORE IGROMETRICO 
E' in grado di assorbire fino al 18% di umidità senza 
perdere le sue caratteristiche isolanti 
 

TRASPIRANTE 
Non compromette la traspirabilità del pacchetto isolante 
 

ECOLOGICO E SOSTENIBILE 
Materiale isolante con il minor costo intrinseco di CO2 
Energia consumata per la produzione = 1,2 kWh/kg (23 volte meno del poliuretano) 
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LOGISTICA SEMPLIFICATA 
- no stock anticipato di materiale in cantiere 
- trasporto compreso 
Viene utilizzata solo l'effettiva quantità di isolante. 

ASSISTENZA TECNICA E QUALITA' D'INSTALLAZIONE 
- densità min. garantita di 55 Kg/m³ 
- durata illimitata 
Il materiale viene posato solo da squadre specializzate, 
non si riduce di volume nel tempo. 

CONVENIENZA 
- Costi contenuti 
- Accessibilità allo sgravio fiscale del 55% in 3 anni (*) e ai contributi regionali (**). 
(*) Finanziaria 2007, Legge n° 296 del 27 dicembre 2006. 
(**) Legge Regionale n° 3 del 3 Gennaio 2006. 
Per la Regione Valle d'Aosta, in caso di ristrutturazione, il contributo regionale è sempre del 50% della spesa totale sostenuta (imp.) 

SEMPLICITA' DI POSA 
- listellatura parallela ai puntoni 
- no sfridi di lavorazione (no tagli e sagomature) 
La luce tra i listelli non è vincolata a dimensioni prestabilite (come avviene 
con i pannelli tradizionali), il materiale si adatta a qualsiasi irregolarità.  

Vantaggi del sistema tetto isofloc ® 
 


